rok zat.
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FTIT WOLBROM®

Materiaty
do taczenia
metod3a
wulkanizacji
na goraco

Tasmy przenosnikowe produkowane sg w odcinkach
o okreslonych dtugosciach. Odcinki te nastepnie tgczy sie ze
sobg w sposéb zapewniajacy najwyzszg mozliwg wytrzy-
matos¢ na rozcigganie. Stad tez problematyka wytrzymatosci
i niezawodnosci potgczen tasm przenosnikowych jest jednym
z kluczowych problemoéw eksploatacyjnych transportu
ciggtego. Rodzaj rdzenia tasmy oraz materiaty,
z ktérych jest ona wykonana wptywajg na dobdr okreslonych
materiatéw oraz na technologie wykonania potaczenia.

- Tasmy z rdzeniem z linek stalowych tgczy sie wytgcznie
metodg wulkanizacji na gorgco.

- Tasmy tkaninowo-gumowe moga by¢ taczone metodq
wulkanizacji na gorgco, klejenia badz przy wykorzystaniu
mechanicznych elementéw ztgcznych.

Wulkanizacja na goraco jest metoda taczenia stosowana
do wszystkich typow tasm. FTT Wolbrom S.A. zaleca
witasnie wulkanizacje jako optymalng metode taczenia
swoich wyrobdéw. Potaczenie takie jest wykonywane przy
wykorzystaniu pras wulkanizacyjnych w temperaturze
okoto 145 -155 °C i przy ci$nieniu minimum 0,8 MPa.
Przygotowywane potaczenie powinno by¢ chronione przed
niekorzystnym wptywem warunkdw zewnetrznych tj.
wilgoci, pytow. Typowy zestaw materiatdw do wykonania
ztgcza wulkanizowanego sktada sie z mieszanki gumowe;j
oktadkowej i rdzeniowej danej tasmy oraz odpowiednio
dobranego kleju polimerowego jednosktadnikowego,
poddawanych dziataniu temperatury i ci$nienia w procesie
wulkanizacji. Materiaty zastosowane do tgczenia tasmy
powinny byc kazdorazowo dobrane przez jej producenta.

Fabryka Tasm Transporterowych
Wolbrom S. A.

(r

PN-N 18001

N\

AB 169 EN 1SO 9001 | EN 1SO 14001 | PN-N 18001 | PN-ISO/IEC 27001
aaaaaaaaaa

FTTWOLBROM S.A. PN-EN ISO/IEC 17025 Laboratorium

Wykaz profesjonalnych zestawow produkowanych przez
FTT Wolbrom S.A do wykonywania wulkanizowanych
pofaczen tasm tkaninowo-gumowych znajduje sie w Tabeli.

Uzycie materiatéw produkcji FTT Wolbrom S.A. gwarant-
uje najwyzszag mozliwg do osiggniecia wytrzymatosc
pofaczenia tasmy, przekraczajagca nawet 80% nominalnej
wytrzymatosci tasmy.

Materialy do wykonywania potgczen tasm metodg
wulkanizacji sktadajg sie z:
- ptyty gumowej niewulkanizowanej - mieszanka
rdzeniowa
- ptyty gumowej niewulkanizowanej - mieszanka
oktadkowa
- kleju w ilosci okoto 2,0 kg/m? (dla kleju BOK okoto
1,5 kg/m?)

Data wydania: 03/2017. Aktualna karta katalogowa znajduje sie na stronie internetowej: www.fttwolbrom.com.pl
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Tasmy zwykte ogdlnego
przeznaczenia

H lub X

Y

D lub W

D60

Llub 2z

FPN-MAT

PLS

ST

STM

PMAR

STS

BOK

Tasmy ogdlnego
przeznaczenia,
antyprzyczepne

DlubW, L, Z

FPN-MAT

AB

BOK

Tasmy trudno zapalne

HS
2B, 3B

DS
2B, 3B

LS
2B, 3B

YS

ZS

HK
2A, 3A

ANX-MAT

HT

DT

EP

ZNK-MAT

BOK

L 4A, L4B

FIL

PTV

KNC

Tasmy trudnopalne dla
gornictwa podziemnego

L
Polska C2, B2, B1,A
dopuszczenie GM-87/16

V(L)
Polska C2, B2, A
dopuszczenie GM -135/13

V(L)
Czechy C2,B2, A
certyfikat nr 3076-069/H/2011

L
Polska
dopuszczenie GM-70/14

L

Rosja

certyfikat Nr POCC PL.AB 28.B00022
certyfikat Nr POCC PL.AB 28.H18285 B00022

L
Biatorus
dopuszczenie Nr 4-3KI 01-15

\Y

Ukraina

Certyfikat UA 1.148.0108220-13
Certyfikat UA 1.148.0108523-13
Certyfikat UA 1.148.0108421-13
Certyfikat UA 1.148.0108344-13
Certyfikat UA 1.148.0108375-13
Certyfikat UA 1.101.0207440-13

V(L)

Polska C2, B2, A, B1,

4A, 3B, 5A, 5C
dopuszczenie GM-149/14
V(L

Polska C2, B2,B1
4A, 3B, 5A, 5C
dopuszczenie GM-66/16

FIL

PAK

PXB

CuP

PUK

PTV

KNC

V(L)
Czechy C2,B2, A
certyfikat Nr 3076-284/H/2014

VA
Polska
certyfikat 38/14/Z (P+A)

Polska
dopuszczenie GM - 22/12

FIL

PTV

SMG

KNC

Tasmy odporne na
podwyzszone temperatury

T-120

T-150

T-200

W-200

TZP

TP15-001

WTOTZ

W-200

T-280

W-250

WTOTZ

W-250

Tasmy olejoodporne

LG, LGG

FPN-Mat

OLP

BOK

Tasmy olejo- i termoodporne

LGT100

LGT150

W-200

oT

OT15

W-200

Tasmy trudno zapalne
i olejoodporne

LGK, LGS

ANX-MAT

LGGK, LGGS

ROLKK

OLPTT

BOK







Fabryka Tasm Transporterowych Wolbrom S. A. Centrala: +48 32 649 71 00
ul. 1 Maja 100, 32 340 Wolbrom tel/fax: +48 32 649 71 01
e-mail: ftt@fttwolbrom.com.pl FTT WOLBROM® Dziat Marketingu: +48 32 649 71 71 lub 73

www.fttwolbrom.com.pl Dziat Eksportu: +48 32 649 71 83 lub 88

internetowej: www.fttwolbrom.com.pl
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