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BrisacCi za cisc¢enj
transportnih traka
i bubnjeva - obichni,
tesko zapaljivi,
koji ne podrzavaju

gorenje

Primena i radni uslovi

BrisaCi su dopunski proizvod proizvodnog programa FTT
namenjen kupcima transportnih traka. Sluze za efikasno
¢is¢enje radne i nosece povrsine trake, a prednost im je Sto
ne unistavaju povrsinu koja se Cisti ( kao Sto je to slucaj kad se
kao brisac koristiistrosena traka). Kod primene ovoga brisaca
haba se povrsina brisaca kojom se Cisti, ane povrsina cis¢ene
trake.

Brisaci se proizvode u 3 vrste, prilagodene radnim uslovima:

- obicni, za opstu primenu, svugde tamo gde nije neophodna
karakteristika ne podrzavanja gorenja iteskozapaljivosti (za
¢Séenje obicnih traka, otpornih na povecane temperature,
uljootpornih te uljoitemperaturno otpornih,
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- teSkozapaljivi, za primenjivanje van jama, u sortirnicama,
kod transporta koksa, vestackih gnojiva, energeticiislicno,

- koji ne podrzavaju gorenje, za primenu u jamskim
prostorijama ( za ciS¢enje traka tipske serije GTP, GTP-N,
GTP-FLEX, GTP-ST, GTP- PWG). Svojstva teskozapaljivosti i
antistaticnosti ove vrste brisaCa su potvrdena sertifikatom o
bezbednosti ,,B” steCenim provodenjem postupka
dobrovoljne sertifikacije.

Kontrukcija

Brisac koji ne podrzava gorenje moze se proizvoditiujednoi
troslojnojizvedbi.

Obican i tesko zapaljiv brisac, troslojni, sastoje se od tri sloja
gume. Izmedu dva spoljasnja sloja gume vece tvrdoce nalazi
se jezgro od gume manje tvrdoce.

Data wydania: 09/2016. Aktualna karta katalogowa znajduje sie na stronie internetowej: www.fttwolbrom.com.pl ST/1/2



Tabela 1. Tipska serija i vrste brisaca

Vrsta brisaca Predlagane dimenzije (mm) za sve vrste

Duzina: 1000, 1050, 1200, 1400, 1450, 1600, 1650

i obitni brisa& G72
CURER @l E7EEe © ili u rolnama od 10 do 15 mt

Gumeni tesko zapaljivi brisa¢ GZT Sirina: 100, 150, 200, 250, 300, 400

Gumeni brisac koji ne podrzava gorenje Debljina: 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50

Moguca je izrada brisa¢a dimenzija dogovorenih sa kupcem.
Izrada obicnih brisaca i teSkozapaljivih prema WT-48/..., brisaca koji ne podrzavaju gorenje prema WT-49/...

POSTUPAK SA ISTROSENIM PROIZVODOM

Zbrinjavanje istroSenog proizvoda reciklazom ili odlaganjem na odlagaliStu otpada razliCitog od opasnog i neutralnog.

Fabryka Tasm Transporterowych Wolbrom S. A. Centrala: +48 32 649 71 00
ul. 1 Maja 100, 32 340 Wolbrom tel/fax: +48 32 649 71 01

e-mail: ftt@fttwolbrom.com.pl FTT WOLBROM® Dziat Marketingu: +48 32 649 71 71 lub 73
www.fttwolbrom.com.pl Dziat Eksportu: +48 32 649 71 83 lub 88
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