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DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA
NA LINIACH KOLEJOWYCH ZARZADZANYCH PRZEZ
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
SYSTEMY HURZADZENIA/ WYROBU / TECHNOLOGH / METORY

1. Przedmiot dopuszczenia do stosowania:
System gumowej nawierzchni na przejazdy kolejowo-drogowe ELASTrack
2. Dane wykonawcy przejazdow:
a) petna nazwa przedsiebiorstwa:
Fabryka Tasm Transporterowych Wolbrom S.A.
b) adres siedziby:
ul. 1 Maja 100; 32-340 Wolbrom; Polska,
¢) REGON: 272307070
3. Okres waznosci dopuszczenia: bezterminowo — na warunkach zawartych

w Zatgczniku stanowigcym integralng cze$¢ niniejszego Dopuszczenia,

4. Whnioskodawca: Jw.

(podpis Czlonka Zarzadu

[\

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.




PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

ZALACZNIK

do ,,Dopuszczenia” nr D/ILK/03/2015, z dnia 29 kwietnia 2016
do stosowania na liniach kolejowych zarzadzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Warunki dopuszczenia do stosowania
Systemu gumowej nawierzchni na przejazdy kolejowo-drogowe ELAS Track
produkowanego przez firme Fabryka Tasm Transporterowych Wolbrom S.A.

1. Zakres dopuszczenia do stosowania:
System gumowej nawierzchni na przejazdy kolejowo-drogowe ELASTrack moze
by¢ stosowany na liniach zarzgdzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w
zabudowie przejazdéw jedno- | wielotorowych, dla szyn o profilu S49, 49E1 | S60,
UIC 80 i B0E1, na kazdym typie podkiadéw przy standardowej szerokos$ci toru

1435 mm.

2. Wykaz dokumentéw odniesienia:

1) Krajowa Ocena Techniczna IK-KOT-2017/007

2) Warunki Techniczne dla systemu gumowej nawierzchni na przejazdy kolejowe
ELASTrack WT-5/14 obowigzujgce od 10 grudnia 2014 r.

3) Wyniki badari eksploatacyjnych systemu gumowej nawierzchni na przejazdy
kolejowe ELASTrack opracowane przez Katedre Infrastruktury Transportu
Szynowego i Lotniczego Politechniki Krakowskiej

4) Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych Id-1 (D1)

3. Ogélne warunki wykonania:
Nawierzchnia przejazdowa z ptyt gumowych musi by¢ wykonana:
a) przy uzyciu materiatéw, ktdre charakteryzujg sie parametrami fizyko-
chemicznymi zgodnymi z WT-5/14 oraz stosownymi normami
b) zgodnie z warunkami zabudowy przedstawionymi w WT-5/14 i/lub instrukcja
montazu dostarczong przez producenta
c) przez personel firmy przeszkolony z zakresu obowigzujgcych zasad pracy w
torach PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. lub przez pracownikéw PKP Poiskie
Linie Kolejowe S.A. przeszkolonych w zakresie montazu nawierzchni przez

producenta

4. Szczegédlowe warunki wykonania:
Dodatkowe warunki wykonania nawierzchni:
a) nawierzchnia ELASTrack przeznaczona jest do zabudowy na prostej, krzywej
przejsciowej i na fuku o promieniu R 2 380 m




b) nawierzchnia ELASTrack przeznaczona jest do pracy w zakresie temperatur
od (- 35°C) do (+60°C)

5. Zobowigzania Wykonawcy
a) Wykonawca zobowigzuje sie niezwiocznie poinformowaé Uzytkownika
o wszelkich zdarzeniach prawnych i technicznych, majacych wplyw na
realizacje niniejszych warunkéw dopuszczenia,
b) Wykonawca powinien dziata¢ w zatwierdzonym systemie zarzadzania
jakoscia, spetniajgcym wymagania co najmniej rownowazne wymaganiom
normy PN EN ISO 9001.

6. Zobowiazania PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

a) Uzytkownik zobowigzuje sie do utrzymywania wykonanej nawierzchni
przejazdu kolejowego we wiasciwym stanie technicznym, gwarantujgcym
bezpieczenstwo ruchu kolejowego.

b) Uzytkownik zobowigzuje sig do utrzymywania toru tak, aby na diugosci
przejazdu z nawierzchnia ~ ELASTrack dopuszczaine poszerzenie nie
przekraczato +10mm (1445 mm).

7. Warunki formalno-prawne

a) Dokument ten stanowi wzajemne zobowigzanie stron do przestrzegania
niniejszych ,Warunkéw dopuszczenia do stosowania Systemu gumowej
nawierzchni na przejazdy kolejowo-drogowe ELASTrack, produkowanego
przez firme Fabryka Tasm Transporterowych Wolbrom S.A., zgodnie z
dokumentami odniesienia.

b) W przypadkach nie uregulowanych w niniejszych Warunkach dopuszczenia do
stosowania majg zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

¢) Ewentualne spory, mogace wynikaé na tle realizacji niniejszych Warunkéw
strony zobowigzuja sie rozstrzyga¢ w pierwszej kolejnosci polubownie.

Dyrektor d/s Techni




