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汁TWOLEROM③

KRAJOWADEKLARACJAWIAScIWOScIUZYTKOWYCH NRl／2018

1．NazwainazwahandlowawyrobubudowIanego：

ELASTracksystemgumowejnawierzchniprzejazdowej，

2，0znaczenietypuwyrobubudowlanego：Typ49／94

3．Zamierzonezastosowanielubzastosowania：ZabudowanaskrzyZowaniachdrdgszvnowychzdrogami

SamOChodowymi，rOWerOWymiiubjakoprzejSciadiapieszych．

4．Nazwaiadressiedzibyproducentaorazmiejsceprodukcjiwyrobu：Ptytygumowe－FabrykaTaSm

TransporterowychWoIbromSA，uI．lmajalOO，32－340WoIbrom．KraweZnikiZelbetowe－P．P．H．U．PROBET

Sp．」．St．Babiuch，」．MajdaOiewin50C，32－3000lkusz

5．Nazwaiadressiedzibyupowa猫onegoprzedstawicieIa，oiIezostatustanowiony：一brak

6．I（rajowysystemzastosowanydoocenyiweryfikacjistaJoSciwhSciwoSciu圭ytkowych：2＋

7．　Krajowaspecyfikacjatechniczna：

7a，PolskaNormawyrobu：－brak

Nazwaakredytowanejjednostkicertyfikujacej，numerakredytacjiinumerkrajowegoce巾何katuiub

nazwaakredytowanegoIaboratorium／Iaboratoridwinumerakredytacji：－brak

7b．Krajowaocenatechniczna：KrajowaOcenaTechnicznalK－KOT－2017／0007wydaniel

ELASTracksystemnawierzchniprzejazdowejprodukcjiFTTWolbromS．A．Warszawa，2017

1ednostkaocenytechnicznejIKrajowajednostkaocenytechnicznej：instvtutK0lejnictwa

O4－275Warszawa，uICh†opickieg050

8．DeklarowanewぬきciwoSciu主ytkowe：

Zasadniczecharakterystyki �DekIarowanewlaSciwoSci �Uwagl 

WyrObudlazamierzonego zastosowaniaIubzastosowah �uiytkowe 

Wymiary �PKW：1200＋lU＿SX1490±8ImmI PKZ：1200＋10＿5X745±6回ml KraweZnik上1200±10X400±10lmmi �Dok†adn05Cd01mm 

Stanpowierzchni �PowierzchniaplytpowinnabY白ednorodna，bez SPekah，WiekszYChniedolewdworazpecherzy POWietrza．NapowierzchnigornejdopuszczasIe tylkodrobnenied0lewy．Napowierzchniach bocznYChorazdoinychdopuszczasienierOwnoSci PlYtdogleboko‘cimaksYmaInie5mmi powierzchniniewiekszeinii5cm2ichsumanie moZeprzekraczael％pow．catk．ptYty． GdrneibocznepowierzchniekraweZnikew ZelbetonowychpowinnYby〔plaskiebezrysi PeknieCmiejscniedowibrowanychiniepowinnY POSiada〔brakewoSrednicywiekszejni212mm・ DopuszczainenierewneScIPOWierzchniScianeknie POWinnyprzekracza〔5mm．DopuszczasIePOrV POWStaleodpecherzykdwpowietrzai OdparowaniawodyzarobowejorazwYkruszenia doInychkrawedziodtugoSci50mmig†ebokoSciS rnm． �OgIedzinyokiemnieuzbrojonym 

Wytrzymal056betonunaSciskanie �P028dniachpowinnaodpowiadaekIasie C40／50 �PN－EN12390－3：2011 



NasiakliwoStwagowabetonu �Niepowinnaprzekracza〔5％ �Badaniezgodniezmetodaopisana WIK－KOT－2017／0007wydaniel 

MrozoodpornoSebetonu �Stopiehmrozoodporn05cibetonu �Badaniezgodniezmetodaopisana 

POWinienodpowiadaecona」mniejkIasie F150． �WIK－KOT－2017／0007wydaniel 

Twardo5cmieszankigumowej �60±50shA �PN－C－04238：1980 

Wytrzymat056narozciaganie �TsMin15，OMPa �PN－ISO37：2007 

mieszankigumowe」 �EbMin350％ 

OdpornoS〔mieszankigumowejna SCIeranle �Max150mm3 �PN－1504649：2007 

OdpornoSemieszankigumowejna �TwardoSCniewleCeJniZ＋50shA �lSO188：2011 

StarZeniecIePlnewpowietrzuwtemp． �ATs≦25％ 

70。cl68h �AEb≦30％ 

Temperaturakruch05eimieszanki gumOWe」 �－35cc �PN－150812：2015－12 

OdpornoS〔mieszankigumoweJna �Brakspekahpo72hprzebywaniaw �PN－lS01431－1：2007proceduraB 

dziaねnieozonu �komorzeozonoweIWtemP40cc，PrZy Wydluieniu5％isteZeniuozonu50±与 PPhm． 

Wytrzymal056mieszankigumowejna �Wytrzvmal05cmieszankigumowejnie �PN－15034－1：2007prdbkatypulI 

rozdzieranie �POWinnabyemniejszanii35，OkN／m �beznaciecia 

Odpornoscgumynadzia†anieole」u SelektoIwtemperaturzelOO°Cprzez Okre572h． �Zmianamasymax60％ �PN－lSO1817 

9．WぬきciwoSciuZytkowe okreSIonego powyZejwyrobu sa zgodnezwszystkimiwymienionymiw

pkt．8deklarowanymi wねSciwoSciami uZytkowymi．Niniejsza krajowa dekIaracja wJaSciwoSci

uZytkowych wydana zostanie zgodnie z ustawa z dnia16　kwietnia　2004　r．o wyrobach

budowlanych，naWyねCZnaodpowiedzialnoscproducenta．

Wimieniuproducentapodpisal：　　　KonradBanaSSt．Spec．ds．JakoSci－PefnomocnikZKP

WoIbrom，05．03，2018

（miejsceidatawydania）


