FTT WOLBROM®

KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH NR 1/2020

Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
ELASTrack system gumowej nawierzchni przejazdowej,
Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Typ 60/D

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Zabudowa na skrzyzowaniach drég szynowych z drogami

samochodowymi, rowerowymi lub jako przejscia dla pieszych.

Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: Ptyty gumowe - Fabryka Tasm

Transporterowych Wolbrom SA, ul. 1 maja 100, 32-340 Wolbrom. Krawezniki zelbetowe — P.P.H.U. PROBET

Sp.J. St. Babiuch, J.Majda Olewin 50c, 32-300 Olkusz

Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: -brak
Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych: 2+

Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: - brak

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub
nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji: - brak

7b. Krajowa ocena techniczna: Krajowa Ocena Techniczna IK-KOT-2017/0007 wydanie 2
ELASTrack system nawierzchni przejazdowej produkcji FTT Wolbrom S.A. Warszawa , 2019
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Kolejnictwa

04-275 Warszawa, ul Chtopickiego 50

Deklarowane witasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Deklarowane witasciwosci
wyrobu dla zamierzonego uzytkowe
zastosowania lub zastosowan

Uwagi

Wymiary PKW : 1200°™°; x 1490 8 [mm]

PKZ: 1200"*°;x 745 +6 [mm)]
Krawezniki : 1200 +10 x 400 £10 [mm]

Doktadnos$¢ do 1mm

Stan powierzchni Powierzchnia ptyt powinna by¢ jednorodna, bez
spekan, wigkszych niedolewdw oraz pecherzy
powietrza. Na powierzchni gérnej dopuszcza sie
tylko drobne niedolewy. Na powierzchniach
bocznych oraz dolnych dopuszcza sie nieréwnosci
piyt do gtebokosci maksymalnie 5mm i
powierzchni nie wiekszej niz 5 cm Zich suma nie
moze przekracza¢ 1% pow. catk. ptyty.

Gorne i boczne powierzchnie kraweznikéw
zelbetonowych powinny by¢ ptaskie bez rys i
peknigé miejsc nie dowibrowanych i nie powinny
posiada¢ brakéw o $rednicy wigkszej niz 12 mm.
Dopuszczalne nieréwnosci powierzchni $cianek nie
powinny przekracza¢ 5 mm. Dopuszcza sie pory .
powstate od pecherzykéw powietrza i
odparowania wody zarobowej oraz wykruszenia
dolnych krawedzi o dtugosci 50mm i gtebokosci 5
mm.

Ogledziny okiem nieuzbrojonym

Wytrzymatos$é betonu na Sciskanie Po 28 dniach powinna odpowiadac¢ klasie
C40/50

PN-EN 12390-3:2011




Nasigkliwo$¢ wagowa betonu

Nie powinna przekraczaé 5%

Badanie zgodnie z metoda opisang
w IK-KOT-2017/0007 wydanie 1

Mrozoodpornos$¢ betonu

Stopiert mrozoodpornosci betonu
powinien odpowiadaé co najmniej klasie
F150.

Badanie zgodnie z metodg opisang
w IK-KOT-2017/0007 wydanie 1

Twardos$¢ mieszanki gumowe;j

6015 ° ShA

PN-C-04238:1980

Wytrzymatosé na rozcigganie
mieszanki gumowej

Ts Min 15,0 MPa
Eb Min 350%

PN-ISO 37:2007

Odpornos¢ mieszanki gumowej na
scieranie

Max 150 mm?

PN-ISO 4649:2007

Odpornos¢ mieszanki gumowej na
starzenie cieplne w powietrzu w temp.
70°C 168 h

Twardoé¢ nie wiecej niz +5° ShA
ATs<25%
AEb<30%

ISO 188:2011

Temperatura kruchosci mieszanki
gumowej

-35°C

PN-ISO 812:2015-12

Odpornosé¢ mieszanki gumowej na
dziatanie ozonu

Brak spekan po 72 h przebywania w
komorze ozonowej w temp 40°C, przy
wydtuzeniu 5% i stezeniu ozonu 5015
pphm.

PN-ISO 1431-1:2007 procedura B

Wytrzymatos¢é mieszanki gumowej na
rozdzieranie

Wytrzymatos¢ mieszanki gumowej nie
powinna by¢ mniejsza niz 35,0 kN/m

PN-ISO 34-1:2007 prébka typu I
bez naciecia

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyiej wyrobu s3 zgodne z wszystkimi wymienionymi w
pkt.8 deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wtasciwosci
uzytkowych wydana zostanie zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach

budowlanych, na wytgczna odpowiedzialnos¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat:

Wolbrom, 25.02.2020
(miejsce i data wydania)

Konrad Banas St. Spec. ds. Jakosci — Petnomocnik ZKP

Starszy Specjalista d/s Jako$ci

ﬂmw o
Konrad Banas

(imie, nazwisko i podpis osoby uprawnionej)




