FTIT WOLBROM®

- olejoodporne

Zastosowanie

Tasmy przenosnikowe tkaninowo-gumowe olejoodporne
stuzg do transportu materiatéw sypkich o dowolnej
granulacji (ze wzgledéw bezpieczenstwa obstugi
przenosnika i tasmy zaleca sie maksymalng granulacje
przenoszonego materiatu 300 [mm]), zawierajgcych oleje i
ttuszcze pochodzenia organicznego i mineralnego. Szczegoty
zastosowania w Tabeli 1.

Budowa

Tasmy przenosnikowe tkaninowo-gumowe olejoodporne
sktadajg sie z rdzenia tkaninowo-gumowego 2 do 5
przektadkowego, oktadek gumowych: nosnej i bieznej oraz
obrzezy gumowych. Miedzy przektadkami tkaninowymi
znajduje sie warstwa gumy miedzyprzektadkowe;j.

W zakresie konstrukcji, wymiaréw tasm i ich
poszczegdlnych elementdw oraz tolerancji tych wymiardw,
pofaczen przekfadek tkaninowo-gumowych i parametrow
wytrzymatosciowych tasmy zgodne sg z norma
PN-EN ISO 14890. W zaleznosci od rodzaju tasmy

Tasmy przenosnikowe
tkaninowo - gumowe:

Fabryka Tasm Transporterowych
Wolbrom S. A.

olejoodpornej, spetniajg one wymagania dla kategorii
bezpieczenstwa 1 lub 2A lub 2B wg normy PN-EN 12882.
W celu ochrony rdzenia przed podwyzszong temperatura,
tasmy olejoodporne TG 100 produkowane s3 z oktadkami
gumowymi o minimalnej zalecanej grubosci 4+2 [mm], a
tasmy TG 150 z oktadkami o minimalnej zalecanej grubosci
5+2 [mm].

Tasmy przeno$nikowe tkaninowo-gumowe olejoodporne
produkowane sg w oparciu o WT-6, standardowo na bazie
tkaniny przektadkowej EP (poliestrowo-poliamidowa).

Na zyczenie klienta mozliwe jest wykonanie tasm z
zastosowaniem tkaniny przektadkowej PP (poliamidowo-
poliamidowa).

Grubosci oktadek

Minimalna grubos¢ oktadki nosnej (S1) dla tasm G, GG, GK,
GS, FK, GRK wynosi 2 [mm].

Minimalna grubos$¢ oktadki nosnej (S1) dla tasm TG100
wynosi:4 [mm].

Minimalna grubos$¢ okfadki nosnej (Sq) dla tasm TG150
wynosi: 5 [mm].

Minimalna grubos¢ oktadki bieznej (S;) dla wszystkich
rodzajéw tasm wynosi: 2 [mm].

Zalecana maksymalna grubos¢ oktadki nosnej Sy wynosi: 8 [mm].
Zalecana maksymalna grubos¢ oktadki bieznej S, wynosi: 6 [mm].

Data wydania: 03/2018. Aktualna karta katalogowa znajduje sie na stronie internetowej: www.fttwolbrom.com.pl ST/1/4



Oznaczanie tasmy przy zamawianiu

gdzie:
wykonanie wg (Warunki Techniczne FTT)
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ilos¢ tasmy [m]

szeroko$¢ taSmy [mm]

materiat przektadek

wytrzymatosé tasmy (typ tasmy) [N/mm]

liczba przektadek w rdzeniu

grubosci oktadek gumowych: nosnej (S,) i bieznej (S,) [mm]

oznaczenie rodzaju tasmy

kategoria bezpieczeristwa wg PN-EN 12882

Tabela 1. Rodzaje tasm olejoodpornych

Rodzaj . Temperatura przenoszo- Temperatura Dodatkowe Dodatkowe wtasno- Kategoria
. transportowany materiat: ; o o P . s ; .
tasmy nego materiatu [°C] otoczenia [°C] wtasnosci tasmy $ci rdzenia tasmy bezpieczerstwa
G Zawierajacy oleje mineralne, od -15 do +60 od -15 do +60 - - 1
roslinne i ttuszcze zwierzece
GG Za\{v.leraje?cy el mln.eralne, od -15 do +60 od -15 do +60 - olejoodporny 1
rodlinne i ttuszcze zwierzece
GK Za\{v!eraja.)cy oleje mln.eralne, od -10 do +60 od -10 do +60 trudno zapalna - 2A
roslinne i ttuszcze zwierzece
GS Za\{v.leraje?cy el mln.eralne, od -10 do +60 od -10 do +60 trudno zapalna trudno zapalny 2B
roslinne i ttuszcze zwierzece
FK Zawlerajqcy oIeJ.e roslinne od -20 do +60 od -20 do +60 trudno zapalna - 2A
i ttuszcze zwierzece
GRK Zawlerajacy oIeJ.e L2 od -30do +60 od -30do +60 trudno zapalna - 2A
i tluszcze zwierzece
Zawierajacy oleje mineralne odporna na
TG100 wierajacy oleje min ’ od -10 do +100 od-10do +60 | podwyiszone tem- - 1
roslinne i ttuszcze zwierzece
peratury
Zawierajacy oleje mineralne TE[RTIE (13
TG150 Ll s il g od -10 do +150 0d-10do +60 | podwyiszone tem- - 1
rodlinne i ttuszcze zwierzece
peratury
Grubosci tasm Wymiary tasm

W tabeli 4 podano przyblizone grubosci rdzeni tasm prze -

nosnikowych tkaninowo - gumowych olejoodpornych we

wszystkich rodzajach. Przyblizong grubos¢ catkowitg tasmy o

dowolnych grubosciach oktadek mozna wyliczy¢ ze wzoru:
S=53+(S1+Sz)

gdzie:

S — przyblizona grubosé catkowita tasmy [mm]

S3 — grubos¢ rdzenia tasmy odczytana z tabeli 4 [mm]
S1 — grubos¢ oktadki nosnej [mm]

S, — grubos¢oktadkibieznej [mm]

Ciezary tasm

W tabeli4 podano przyblizone ciezary rdzeni tasm przenosni-
kowych tkaninowo - gumowych olejoodpornych we wszyst-
kich rodzajach.

Przyblizony ciezar tasmy o dowolnych grubosciach oktadek
mozna otrzymac ze wzoru:

_ *
gdzie: M = m,+X*(5,+5,)

M — przyblizony ciezar tasmy [kg/m?]

m; — ciezar rdzenia taSmy odczytany dla odpowiedniego
typuirodzaju tasmy z tabeli4 [kg/m?]

S; — gruboséoktadki nosnej [mm]

S, — grubosc¢ okfadkibieznej [mm]

— ~wartos¢ zalezna od rodzaju tasmy wynoszaca:

- dla rodzaju G, GG — 1,18 [g/cm3]
- dla rodzaju GK, GS — 1,27 [g/cm?]
- dla rodzaju FK — 1,265 [g/cm?]
- dla rodzaju TG100 — 1,18 [g/cm?]
- dla rodzaju TG150 — 1,17 [g/cm?3]
- dla rodzaju GRK — 1,39 [g/cm?3]

Tolerancja wymiaréw — zgodnie z normg PN-EN SO 14890.
Dopuszczalna tolerancja na szerokos$ci tasmy wynosi:
- dla szerokosci powyzej 500 [mm]: +1[%)]

-dlaszerokoscido 500 [mm]: = 5[mm]

Dopuszczalna tolerancja na grubosci catkowitej tasmy wynosi:
-dlagrubosci powyzej 10 [mm]: +10[%]

-dlagruboscido 10 [mm]: £1[mm]

Dopuszczalna tolerancja na grubosci oktadek wynosi:

- dla oktadki gruboscido 4 mm: +1/-0,2 [mm];

- dla oktadki grubosci ponad 4 mm: +1 [mm)]/-5 [%)].
Standardowe dtugosci odcinkéw: 100, 150, 200, 250, 300 [m].

Minimalne srednice bebnow

W tabeli 5 podane zostaty zalecane minimalne $rednice
bebnéw [mm] dla tasm, dla zakresu obcigzers 60-100 [%],
wyznaczone zgodnie znormg DIN 22101:

A - bebny napedowe i inne bebny usytuowane w rejonie wy-
sokich napiec¢ tasmy

B - bebny zwrotne i inne bebny usytuowane w rejonie niskich
napiec¢ tasmy

C-bebny odchylajgce (zmiana kierunku biegu tasmy <30°)

Znakowanie tasm

Standardowo na nosnej oktadce tasmy w odlegtosci 1+3 [m]
od poczatku i korca tasmy oraz w odstepach co okoto 20 [m]
umieszcza sie ceche trwatg w postaci odcisku reliefowego w
gumie, zawierajgcy: nazwe wytwadrcy, oznaczenie wg wyzej
wymienionego wzoru oznaczenia (bez podania dtugosci,
szerokosci oraz grubosci oktadek), numer tasmy, ostatnie
dwie cyfry roku produkgji.

Data wydania: 03/2018. Aktualna karta katalogowa znajduje sie na stronie internetowej: www.fttwolbrom.com.pl ST/2/4




Pakowanie

Standardowo tasme zwija sie w nawdj na drewnianych
kregach nawojowych o Srednicy 450 [mm] z kwadratowym
otworem w Srodku o boku 230 [mm]. Zwiniete tasmy
zabezpiecza sie przed rozwinieciem w czasie transportu
poprzez spiecie tasmg polipropylenowa.

Srednica

nawoju

Przyblizong Srednice nawoju tasmy D [m] o dtugosci L [m],

grubosci S [mm] mozna uzyskac ze wzoru:

1,27xLxS
1000

0,25+

Tabela 2. Wiasciwosci fizyko-mechaniczne gumy oktadkowej tasm: G, GG, GK, GS, GRK, FK, TG100, TG150

Wymagania dla gumy oktadkowej odpowiednich rodzajéw tasm
Parametr Jednostka Metoda ba-
miary G daniawg?
GG GK GS GRK FK TG100 | TG150
a/ Wytrzymatosé na rozcigganie, min. TS [MPa] 15 12 12 15 12 15 15 PN-ISO 37
b/ Wydtuzenie przy zerwaniu, min. Eb [%] 350 300 300 350 300 350 350 | (probkatypu2)
A a4 . PN-ISO 4649
_ 3
¢/ Odpornos¢ na Scieranie, maks. [mm?3] 200 (metoda A)
d/ Odpornoé¢ | - olej IRM 9032 (24 [h] x 100 [°C]) +25 +25 125 +60 +70 -+30 -
na dziatanie
cieczy wyra- | -olej IRM 9032 (24 [h] x 150 [°C]) | Am100 [%] - - - - - - +30 PN-ISO 1817
Zona zmiang
masy, maks. - olej sojowy (24 [h] x 100 [°C]) 15 +5 15 +25 +25 - -
e/ Odpor- +70 [°C] x 168 [h] ATS 25 - -
noéé na A Eb +30
dziatanie . ATS +25 I()I::f;)disBs)
Cie.pfa, W +100 [°C] x 168 [h] AEb %] - - - - - +60 - oo
powietrzu, w (probka typu 2)
warunkach, +125 [°C] x 72 [h] ATS . . . . _ . +30 P P
maks. A Eb 75

"Badania prowadzone wg aktualnych wydan norm.
20lej wzorcowy wg normy PN-ISO 1817.

Tabela 3. Olejoodpornosé gumy rdzeniowej tasm przenosnikowych olejoodpornych rodzaju GG

Parametr

Rodzaj medium

Jednostka
Miary

Wymagania dla gumy rdze-
niowej tasm GG

Metoda badania wg*

Odpornos¢ na dziatanie cie-
Czy wyrazona zmiang masy,
maks.

- olej IRM 9032 (24 [h ] x 100 [°C])

- olej sojowy (24 [h] x 100 [°C])

Am100

+50

[%]

+15

PN-I1SO 1817

"Badania prowadzone wg aktualnych wydan norm.
2 Olej wzorcowy wg normy PN-ISO 1817.

Tabela 4. Zakres produkowanych typow tasm, podstawowe szerokosci, ciezary i grubosci rdzeni tasm przenosnikowych
tkaninowo - gumowych olejoodpornych, odmiany EP.

Typ tasmy/ Podstawowe szerokosci ta$m [mm] Pr:zzizic;n: g[::zc])s’é Przyblizony ciezar rdzenia [kg/m’]
ilos¢ przekta- :
dek 218838 § § § § § G G?é fgé,GTFé';'S%S' 6 | a6 |6k Gre| FK | @s |TG100 | TG150
400 /3 X | X | X|X|X|X -] - - 3,0 3,6 4,3 52 54 54 53 5,0 5,0
500 /3 X | X | X | X | X | X|X]| - - 3,6 4,2 4,8 5,7 6,1 6,1 6,0 55 55
630 /3 X | XX | X | X | X]|X|X|X 4,5 51 53 6,1 6,6 6,5 6,5 6,0 59
630 /A | X | X | X | X | X ]| X]|X]| - - 4,8 5,6 6,4 7,5 8,2 81 8,0 7,3 7,3
800 /3 X | X | X | X X X X | X | X 51 5,7 5,7 6,5 7,0 7,0 6,9 6,4 6,4
800 | /4 | x | x| x| x| x|x|x|x|x]| 60 6,8 7,0 7,1 8,8 8,7 8,7 7,9 7,9
800 /5 X | XX | X | X | X|X| - - 6,0 7,0 8,0 9,4 10,2 10,1 10,0 9,2 91
00| /3 |- -|x|x|x|x|x|x|x]| 54 6,0 6,4 7,0 7,7 7,7 7,6 7,1 7,0
00 /4 | - -|x| x| x|x|x|x|x/| &8 7,6 7,5 8,7 9,4 9,3 9,2 8,5 8,5
1000 | /5 - S X XXX | X | X |X 7,5 8,5 8,8 10,1 11,0 10,9 10,8 9,9 9,9
1250 /3 | - - x| x| x|x|x|x|x/| s9 6,9 8,1 8,2 8,8 8,8 8,7 8,0 8,0
1250 | /4 | - | - | x| x| x|[x|x]|x|x]| 72 8,0 8,5 9,3 10,3 103 | 102 | 94 9,4
1250 | /5 - S XXX XX | XX 8,5 9,5 9,4 10,8 161957/ 11,6 LS 10,6 10,5
1400 | /4 - - - XX XX | X | X 8,4 8,4 10,0 10,2 10,9 10,9 10,8 9,9 9,9
1600 | /4 - = - XX X | X | X 9,2 9,2 10,8 10,9 a7/ 11,7 11,6 10,7 10,7
"Typy i szerokosci tasm inne niz wymienione w tablicy 4 do uzgodnienia z producentem.
Informacja na temat wymagan dla tasm na tkaninach PP znajduje sie w charakterystykach tasm.
Data wydania: 03/2018. Aktualna karta katalogowa znajduje sie na stronie internetowej: www.fttwolbrom.com.pl ST/3/4




Tabela 5. Minimalne srednice bebnéw dla tasm olejoodpornych odmiany EP [mm)].

3 L G G, GG, GK, FK, GS, TG100, TG150, GRK
Typ tasmy/ilo$¢ przektadek
A B C A B C
400 /3 315 250 200 400 315 250
500 /3 400 315 250 400 315 250
630 /3 500 400 315 500 400 315
630 /4 500 400 315 630 500 400
800 /3 500 400 315 630 500 400
800 /4 630 500 400 800 630 500
800 /5 630 500 400 800 630 500
1000 /3 630 500 400 630 500 400
1000 /4 800 630 500 800 630 500
1000 /5 800 630 500 1000 800 630
1250 /3 800 630 500 800 630 500
1250 /4 800 630 500 800 630 500
1250 /5 1000 800 630 1000 800 630
1400 /4 1000 800 630 1000 800 630
1600 /4 1000 800 630 1000 800 630
Tabela 6. Parametry fizyko-mechaniczne tasm przeno$nikowych tkaninowo - gumowych olejoodpornych, odmiany EP.
Wymagani?
Typ tasmy
Parametr J.m. Rodzaj tasmy b I\Glet,oda 2
olololaol8]l&]l8] 8| reeanwe
SR 8B d T e
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |11 (12|13 |14|15|16 |17 |18 19
a/ Wytrzymatosé na rozciaganie w kierunku wzdtuz- 2/glglge 83|88
it a8 (N/mm] | 6 |GG |Gk | Fk | Gs | Te100 |Te1s0 |GRe | S| | 3| S| S| 8| 8|8
PN-EN ISO
b/ Wydtuzenie przy 10 [%] obcigzeniu, maks. [%] G |GG | GK | FK | GS | TG100 | TG150 | GRK 1,5 2,5 3,0 283
¢/ Wydtuzenie przy zerwaniu, min. [%] G |GG | GK | FK | GS | TG100 | TG150 | GRK 10
d/ Wytrzymatos¢ adhezyjna miedzy elementami tasmy : PN-EN ISO
- miedzy przektadkami tkaninowymi, min. [N/mm] | G |GG | GK | FK | GS | TG100 | TG150 | GRK 4,5 252
- miedzy oktadkami a rdzeniem tasmy, min. 3,5 (metoda A)
e/ Odporno$¢ na dziatanie ciepta dla oznaczania
wytrzymatosci adhezyjnej miedzy elementami tasmy,
w warunkach: 70 [°C] x 168 [h]: G |GG | GK | FK | GS - - GRK
miedzy przektadkami, maks.; +30
miedzy oktadkami a rdzeniem, maks. +40
f/ Odpornos¢ na dziatanie ciepta dla oznaczania PN-ISO 188
wytrzymatosci adhezyjnej miedzy elementami tasmy (metoda B)
w warunkach: 100 [°C] x 168 [h]: [%] - - - - - | TG100 - PN-EN ISO
miedzy przektadkami, maks.; +50 252
miedzy oktadkami a rdzeniem, maks. +35 (metoda A)
g/ Odpornos¢ na dziatanie ciepta dla oznaczania
wytrzymatosci adhezyjnej miedzy elementami tasmy
w warunkach: 125 [°C] x 72 [h]: - - - - - - TG150
miedzy przektadkami, maks.; +55
miedzy oktadkami a rdzeniem, maks. +35
. . PN-EN ISO
h/ Rezystancja elektryczna tasmy, maks. [Q] G |GG | GK | FK | GS | TG100 | TG150 | GRK 3x108 284
- - |GK, | - | GS | TG100 | TG150 | - -10
: T . G |GG| - | - | - - - -15 PN-72/C-
i/ Odpornos¢ na niska temperature [°C] - B niEaE - - ES 05011.06
== =l = - - | GRK -30
j/ Czasy palenia oznaczone metoda ptomieniowa:
- faczny czas palenia sie kazdej grupy szesciu probek z
oktadkami, krétszy niz:. - - | GK| K| GS - - GRK 45
- maksymalny czas palenia sie pojedynczej probki (s 15 PN-EN I1SO
s
k/ Czasy palenia oznaczone metodg ptomieniowa: 340
- faczny czas palenia sie kazdej grupy szesciu probek ~ ~ R - |as ~ ~
bez okfadek, krétszy niz: 45
- maksymalny czas palenia sie pojedynczej probki 15
Kategoria bezpieczeristwa wg PN-EN 12882 ; 11 ]2al2a|28| 1 1 | 2a ; s

" Dopuszcza sie po uzgodnieniu z odbiorcg inne niestandardowe wytrzymatosci tasmy (typy) niz wymienione.
20Obowiazuje aktualne wydanie norm badawczych.

POSTEPOWANIE Z WYROBEM ZUZYTYM

Likwidacja zuzytego wyrobu poprzez odzysk lub sktadowanie na sktadowisku odpaddéw innych niz niebezpieczne lub obojetne.

Fabryka Tasm Transporterowych Wolbrom S. A. Centrala: +48 32 649 71 00
ul. 1 Maja 100, 32 340 Wolbrom tel/fax: +48 32 649 71 01

e-mail: ftt@fttwolbrom.com.pl FTT WOLBROM @ Dziat Marketingu: +48 32 649 71 71 lub 73
www.fttwolbrom.com.pl Dziat Eksportu: +48 32 649 71 83 lub 88

Data wydania: 03/2018. Aktualna karta katalogowa znajduje sie na stronie internetowej: www.fttwolbrom.com.pl ST/4/4





