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Tabela 1. Standardowe wymiary wulkanizowanych płyt gumowych trudnopalnych   

Tabela 2.  Własności  płyt gumowych GPT – W

Własności gumy
Klasa

V1 V2

Wytrzymałość na rozciąganie, min. TS [MPa] 15

Wydłużenie przy zerwaniu, min. E [%]
b

350

Twardość  Shore`a typu A - o[ Sh] 65 ±5 70 ±5

Odporność na palenie
– maksymalny czas palenia się pojedynczej próbki -

 [s] 15

Temperatura pracy o[ C] od -20 do +60 od -10 do +60

2Waga 1 [m ] płyty o grubości 1 [mm] [kg] 1,48 1,32

 

Grubość płyt [mm] Długość Szerokość

0,5 ±0,2

10 ±0,1 [m] 1200 [mm] ±2,5 [%]

1 ±0,2

2 ±0,3

3 ±0,4

4 ±0,5

5 ±0,5

6 ±0,6

7 ±0,7

8 ±0,8

9 ±0,9

10 ±1,0

12 +1,5/-1,0

15 +1,5/-1,0

20 +2,0/-1,0

25 +2,5/-1,0

30 +3,0/-1,5

40 +4,0/-2,0 1000 ±15 [mm] 1000 ±15 [mm]  

50 +4,0/-2,0 1000 ±15 [mm] 1000 ±15 [mm]  

1000±15[mm] 1000±15[mm]

1000 ± 15 [mm] 

4,5± 0,1[m] 

4,5± 0,1[m] 

9,0±0,1[m] 

1000±15[mm]

200, 250, 400, 650, 800, 1000 [mm] ± 2,0[%]

1000,1200 [mm] ± 2,0[%]

1200, 1400, 1500 [mm] ± 2,0[%]
9,0±0,1[m] z odwzorowaniem tkaniny na jednej stronie płyty 1200, 1400, 1600, 1800 [mm] ± 2,0[%]
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Tabela .3  Własności płyt gumowych z mieszek ONB 

POSTĘPOWANIE Z WYROBEM ZUŻYTYM
Likwidacja zużytego wyrobu poprzez odzysk lub składowanie na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne  
lub obojętne.






