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Таблиця 5. Мінімальні діаметри барабанів для стрічок маслостійких EP [мм].

Таблиця 6. Фізико-механічні параметри стрічок конвеєрних гумотканинних маслостійких EP

Параметр

Міцність до розтягування в продольному
напрямку, мін

Електричний опір стрічки, макс

Стійкість до низької температури
(морозостійкість)

Категорія безпеки згідно PN-EN 12882

Час горіння визначений методом полум’я:
-загальний час згоряння кожної групи 
шести зразків з обкладками, коротший ніж:
-максимальний час згоряння одного зразка
Час горіння визначений методом полум’я:
-загальний час згоряння кожної групи шести
зразків без обкладок, коротший ніж:
-максимальний час згоряння одного зразка

Стійкість до впливу тепла для визначення 
адгезійної витривалості між елементами 
стрічки за умов: 70 [°C] х 168 [годин]:
-між прокладками, макс
-між обкладками та каркасом, макс
Стійкість до впливу тепла для визначення 
адгезійної витривалості між елементами 
стрічки за умов: 100 [°C] х 168 [годин]:
-між прокладками, макс
-між обкладками та каркасом, макс
Стійкість до впливу тепла для визначення 
адгезійної витривалості між елементами 
стрічки за умов: 125 [°C] х 72 [годин]:
-між прокладками, макс
-між обкладками та каркасом, макс

Подовження при розірванні, мін
Адгезійна витривалість між елементами стрічки:
-між тканинними прокладками, мін
-між обкладками та каркасом стрічки, мін

Подовження при 10 [%] навантаженні, макс

Од.
вим.

[Н/мм]

[Н/мм]

Тип стрічки
Метод

дослідження
згідно 2

PN-EN
ISO 283

PN-EN
ISO 252

(метод А)

PN-EN
ISO 188

(метод В)
PN-EN

ISO 252
(метод А)

Вимоги Тип стрічки 1

1 Допускаються, після узгодження з замовником, інші не стандартні витривалості стрічки (типи) ніж вказані.
2 Дійсними є випробувальні норми в поточній редакції.

Поводження з використаним виробом
Ліквідація використаного виробу виконується за допомогою рекуперації, наприклад шляхом спалювання. 
У випадку відсутності можливості рекуперації допускається нейтралізація, наприклад зберігання на складі 
з нешкідливими або нейтральними відходами.
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