








Tabela 4. Minimalne srednice bebnéw [mm]

Typ tasmy/ilosé S Rdzen EP Rdzen PP

e A B c A B c
1250 /3 800 630 500 630 500 400
1250 /4 800 630 500 630 500 400
1250 /5 1000 800 630 800 630 500
1400 /4 800 630 500 630 500 400
1600 /4 1000 800 630 800 630 500
1600 /5 1000 800 630 1000 800 630
1800 /4 1250 1000 800 1000 200 630
1800 /5 1250 1000 800 1000 800 630
2000 /4 1250 1000 800 1000 800 630
2000 /5 1250 1000 800 1000 800 630
2500 /4 1400 1250 1000 1000 200 630
2500 /5 1400 1250 1000 1250 1000 800

Tabela 5. Parametry fizyko - mechaniczne tasm przenosnikowych tkaninowo — gumowych odpornych na podwyzszone
temperatury

Wymagania

Typ tasmy Metoda
Parametr J.m. Rodzaj tasmy Badan
wg!

400
500
630
800

Wytrzymatos¢ na rozcigganie w kierunku

podtuznym, min [N/mm] [T120|T150 7200 T280

1000 | 1000
1250 | 1250
1400 | 1400
1600 | 1600
1800 | 1800
2000 | 2000
2500 | 2500

400
500
630
800

‘I\)
wv
w
o

Wydtuzenie tasmy przy obcigzeniu rownym EP 15
#Oa)[(%] wytrzymatosci nominalnej tasmy, o [%] |T120|T150 T200 T280 , PN-EN ISO 283

Wydtuzenie tasmy przy zerwaniu, min. [%] |T120|T150 T200 T280 10

Wytrzymatos¢ adhezyjna tasmy:
- $rednia wartos$¢ wynikéw badan miedzy 4,5 PN-EN SO 252
przektadkami tkaninowymi, min. [N/mm]

~érednia wartoé¢ wynikéw badar miedzy T120 T150|T200 T280 3,5 (metoda A)
oktadkami a rdzeniem, min.

Odpornos¢ na dziatanie ciepta dla oznaczania wy-
trzymatosci adhezyjnej miedzy elementami tasmy,
w powietrzu, w warunkach: 100 [°C] x 72 [h]: T120| -
- miedzy przektadkami, max.,
- miedzy oktadkami a rdzeniem, max., (%] +30
0
Odpornos¢ na dziatanie ciepta dla oznaczania wy- - 50
trzymatosci adhezyjnej miedzy elementami tasmy, -
w powietrzu, w warunkach: 125 [°C] x 72 [h]: - |T150 PN-ISO 188
- miedzy przektadkami, max., (metoda B)
- miedzy oktadkami a rdzeniem, max.,

PN-EN ISO 252

Odpornosc¢ na dziatanie ciepta dla oznaczania wy- (metoda A)
metoda

trzymatosci adhezyjnej miedzy elementami tasmy,
W powietrzu, w warunkach: 125 [°C] x 168 [h]:

- miedzy przektadkami, min., T200
- miedzy oktadkami a rdzeniem, min., - - - 35
K . - [N/mm] b
Odpornos¢ na dziatanie ciepta dla oznaczania wy- 2,5
trzymatosci adhezyjnej miedzy elementami tasmy,
w powietrzu, w warunkach: 175 [°C] x 168 [h]:

- miedzy przektadkami, min.,

- miedzy oktadkami a rdzeniem, min.,

= = - |T280

Rezystancja elektryczna tasmy, max. [Q] |T120|/T150 T200|T280 3x108 PN-EN ISO 284

Odpornosé na niskg temperature [°C] |T120 T150 T200|T280 -40 PN-72/C- 05011.06

POSTEPOWANIE Z WYROBEM ZUZYTYM

Likwidacja zuzytego wyrobu poprzez odzysk np. poprzez spalanie. W przypadku braku mozliwosci odzysku dopuszczalne jest
unieszkodliwienie np. poprzez sktadowanie na sktadowisku odpaddw innych niz niebezpieczne lub obojetne.
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