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Fabryka Taśm Transporterowych Wolbrom S. A. 
ul. 1 Maja 100, 32 340 Wolbrom
e-mail: ftt@fttwolbrom.com.pl
www.fttwolbrom.com.pl

Centrala:  +48 32 649 71 00
tel/fax: +48 32 649 71 01

Dział Marketingu:  +48 32 649 71 71 lub 73
Dział Eksportu:  +48 32 649 71 83 lub 88

POSTĘPOWANIE Z WYROBEM ZUŻYTYM
Likwidacja zużytego wyrobu poprzez odzysk np. poprzez spalanie. W przypadku braku możliwości odzysku dopuszczalne 
jest unieszkodliwienie np. poprzez  składowanie na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne lub obojętne.

DODATKOWE MOŻLIWOŚCI
FTT oferuje również kompleksową dostawę taśm z zainstalowanymi czujnikami identyfikacji rozcięć wzdłużnych, a także 
systemami identyfikacji rozcięć wzdłużnych taśm kilku wiodących producentów do montażu na przenośnikach. Wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom, jeden z oferowanych systemów posiada certyfikat ATEX. 

Tabela 3.  Minimalne średnice bębnów [mm]

Typ taśmy Max. grubość rdzenia 
[mm] A B C Typ taśmy Max. grubość rdzenia 

[mm] A B C

1000 4,1 630 500 400 3150 8,1 1250 1000 800
1250 4,9 800 630 500 3500 8,6 1250 1000 800
1600 5,6 800 630 500 4000 8,9 1400 1250 1000
2000 5,6 800 630 500 4500 9,7 1400 1250 1000
2500 7,2 1000 800 630 5000 10,9 1600 1250 1000

Tabela 4.  Parametry fizyko-mechaniczne dla taśm

Parametr J. m.

Wymagania
Typ taśmy Metoda badań
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Maksymalna  średnica linki d [mm] 4,1 4,9 5,6 5,6 7,2 8,1 8,6 8,9 9,7 10,9 11,3 DIN 22131/ISO 15236-2max.

Minimalna wytrzymałość na rozciąganie 
linki Fbs

[kN] 12,9 18,4 26,2 25,5 39,7 50,0 55,5 63,5 75,0 90,3 96,0 ISO 7622-2

Minimalna przyczepność linki do warstwy 
rdzeniowej:
- w stanie dostawy F ,a
- po wygrzewaniu F  v

o(145 ±5[ C] x 150±1 [min]
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Minimalna wytrzymałość adhezyjna:
- miedzy okładkami a gumą rdzeniową [N/mm] 12 ISO 8094

Rezystancja elektryczna taśmy, max. [Ω] 83 x 10 PN-EN ISO 284

DIN 22131/ISO 15236-2Minimalna wytrzymałość na rozciąganie K [N/mm]N


