FIT WOLBROM®

Yaga Dayanikli
Tekstil-Kaucuk
Konveyor Bantlari

Kullanim

Yaga dayanikl tekstil-kauguk konveyor bantlari, organik ve
mineral yag iceren, istenen granil buyiklGgline sahip
dokme malzemelerini tasimak (zere tasarlanmistir
(konveyor ve bant kullanim givenliginden dolayi tasinan
malzemenin o6nerilen maksimum granil buyukligid 300
[mm]’dir). Kullanim detaylari Tablo 1’de agiklanmistir.

Yapi

Yaga dayanikh tekstil-kauguk konveyor bantlari, 2 ila 5
katmanli tekstil-kauguk karkas, Ust ve alt kauguk kaplama ve
kaucuk kenarlardan ibarettir. Kauguk katmanlar arasinda
katman arasi kauguk katmani bulunmaktadir.

Yapilari, bant boyutlart ve elemanlari, boyutlarin
toleranslari,  tekstil-kauguk  katman  baglantilari  ve
dayanikhihk parametreleri agisindan bantlar PN-EN SO
14890 standardina uygundur. Yaga dayanikli bant tipine
uygun olarak PN-EN 12882 standardina gore 1 veya 2A veya
2B guivenlik kategorisinin gereksinimlerini karsilarlar. Karkasi
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yuksek sicakliktan korumak amaciyla TG 100 yaga dayanikli
bantlar, 4+2 [mm] 6nerilen minimum kalinliga sahip kauguk
kaplamalarla, TG 150 bantlar ise 5+2 [mm] Onerilen
minimum kalinliga sahip kaplamalarla Gretilir.

Yaga dayanikh tekstil-kauguk konveyor bantlari WT-6'ya
dayanilarak, EP (polyester-poliamid) katman tekstil bazh
standartta Uretilir.

Misterinin talebi lzerine bantlar, PP (poliamid-poliamid)
katman tekstili kullanilarak tretilebilir.

Kaplama kalinliklari

G, GG, GK, GS, FK, GRK bantlari igcin minimum Ust kaplama
kalinligi (S,) 2 [mm]’dir.

TG100 bantlari igcin minimum Gst kaplama kalinhgi (S,)

4 [mm]’dir.

TG150 bantlari igcin minimum Gst kaplama kalinhigi (S,)

5 [mm]’dir.

Tim bant tipleri icin minimum alt kaplama kalinligi (S,)

2 [mm]’dir.

Onerilen Ust kaplama kalinhigi S, 8 [mm]’dir. Onerilen alt
kaplama kalinligi S, 6 [mm]’dir.
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Siparis sirasinda bandin isaretlenmesi

WT-6/18| 450 | 1000| EP 00| 4/ 642 G | 1
Agiklama:
Uretim dayanag (FTT Teknik Sartnamesi)
bant miktari [m]
bant genisligi [mm]
katman malzemesi
bant dayaniklilig (bant tipi) [N/mm] karkastaki
katman sayisi
kauguk kaplama kalinliklari: Ust (S,) ve alt (S,) [mm]
bant tipi isareti
PN-EN 12882’e gore giivenlik kategorisi
Tablo 1. Yaga dayanikli bant tipleri
Bant . Taginan malzeme Ortam Ek bant Ek bant karkasi Kategori
cinsi tasinan malzeme: sicakligi[°C] sicakligi [°C] ozellikleri ozellikleri kategorisi
G hal\él\i/gﬁgglllgtgll(gsreilg\é?en -15’den +60’ya kadar  |-15'den +60’ya kadar - - 1
Mi 1, bitkisel
GG hay\',gf,;;'\?;g,fﬁc‘éfen -15’den +60’ya kadar  |-15'den +60’ya kadar - yaga dayanikli 1
GK ha’\\//l\/i:r?ggll’ygiglgiei:;\efen -10’den +60’ya kadar  |-10'den +60’ya kadar| zor alevlenebilen - 2A
GS ha’;//l\/i:r?ggll’ygigl(;srei:;\elfen -10’den +60’ya kadar  |-10'den +60’ya kadar| zor alevlenebilen zor alevlenebilen 2B
FK B|tk|s$;é/?;2?g¥ansal -20’den +60’ya kadar  |-20'den +60’ya kadar| zor alevlenebilen - 2A
Bitkisel ve hayvansal , . | , ;
GRK vag iceren -30'den +60'ya kadar  |-30'den +60'ya kadar| zor alevlenebilen - 2A
Mineral, bitkisel ve , , , , yuiksek sicakliklara
TG100 hayvansal yaglar iceren -10’den +100’ya kadar |-10"den +60'ya kadar dayanikli - 1
Mineral, bitkisel ve , , ’ ’ tiksek sicakliklara
TG150 hayvansal yaglar iceren -10’den +150’ya kadar |-10'den +60’ya kadar Y f T - 1

Bant kalinliklari

Tablo 4’te, yaga dayanikl tekstil-kauguk konveyor bantlari-
nin tiim tiplerinin karkaslarinin yaklasik kalinliklari verilmis-
tir. istenen kaplama kalinliklarina sahip bandin yaklasik tam
kalinhgi asagidaki formiile gére hesaplanabilir:

S=S,+(S,+S,)
Aciklama:
S — bandin yaklasik tam kalinhgi [mm]
S, — Tablo 4’ten okunan bant karkasinin kalinhigi [mm]
S, — Ust kaplama kalinligi [mm]
S, —alt kaplama kalinligi [mm]

Bant agirliklan

Tablo 4’'te, yaga dayanikli tekstil-kauguk konveyor
bantlarinin tim tiplerinin karkaslarinin yaklasik agirliklari
verilmistir. istenen kaplama kalinliklarina sahip bandin tam
agirligr asagidaki formiile gére hesaplanabilir:
M=m_ +X*(S, +S,)

Agiklama:
M — bandin yaklasik agirligi kg/m?]
m, — tablo 4’ten okunan ilgili bant tipi ve cinsi icin bant
karkasinin agirlig [kg/m?]
S, — Ust kaplama kalinligi [mm]
S, —alt kaplama kalinligi [mm]
X — bant cinsine bagli, asagidaki gibi olan deger:

-G, GG cinsiicin—1,16 [g/cm?3]

- GK, GS cinsi igin — 1,265 [g/cm?]

- FK cinsiigin — 1,27 [g/cm?]

-TG100 cinsiicin —1,16 [g/cm?]

- TG150 cinsi icin — 1,16 [g/cm?]

- GRK cinsi i¢in — 1,39 [g/cm?]

Bant boyutlari

Boyut toleransi - PN-EN ISO 14890 standardina uygun olarak.
Bant genisligi icin kabul edilen tolerans asagidaki gibidir:

- 500 [mm]’den daha genis bantlar igin:+[%]1

- 500 [mm]den daha dar bantlar igin:*5[mm]

Tam bant kalinligi i¢in kabul edilen tolerans asagidaki
gibidir:

- 10[mm]’den daha kalin bantlar i¢in:x[%]10

- 10 [mm]’den daha ince bantlar igin:+1 [mm]

Bant kaplamalari igin kabul edilen tolerans asagidaki gibidir:
- 4 mm’ye kadar kalinliga sahip kaplama icin: +1/-0,2 [mm];
-4 mm’den daha kalin kaplama igin: +1 [mm]/-[%]5.
Standart kisim uzunluklari: 100,150,200,250,300 [m].

Minimum tambur ¢aplari

Tablo 5’te, [%] 60-100 ylk araligindan, DIN 22101 standar-

dina gore belirtilmis olan, bantlar igin tavsiye edilen

minimum tambur ¢aplari [mm] verilmistir:

A - tahrik tamburlari ve yiiksek bant gerilimlerinin bolgesinde
bulunan diger tamburlar

B - kuyruk tamburlari ve duisiik bant gerilimlerinin bdlgesinde
bulunan diger tamburlar

C - saptirma tamburlari (bandin gegis yoniinii €30° degistiren
tamburlar)

Bantlarin isaretlenmesi

Standart olarak, bandin Ust kaplamasinda, bant
baslangicindan ve bitisinden 1+3 [m] mesafesinde ve
yaklasik 20 [m] araliklarinda, kaugukta yapilan rolyef baski
seklindeki kalici bir isaret yapilir; o isarette Uretici adi,
(kaplamalarin  uzunluklari, genislikleri ve kalinliklari
olmadan) yukaridaki isaretleme Ornegine uygun olarak
isaret, bant numarasi, Gretim yilinin son iki hanesi.
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Ambalajlama Bobin ¢api

Staerart F)Iarak li)ant, yani 230 [mm] olan, ortasinda kare L [m] uzunluga ve S [mm] kalinliga sahip D [m] bandin yakla-
seklindeki bosluga sahip, 450 [mm] capli ahsap sarma sik gapi agagidaki formiile gére hesaplanabilir:
bobinine sarilir. Sarilmis bantlar, nakliyat sirasinda

actimaktan korunacak sekilde polipropilen serit ile sikilir. 127xLxS
D= [0254+ ———
1000
Tablo 2. G, GG, GK, GS, GRK, FK, TG100, TG150 bantlarin kaplama kaugugunun fiziksel ve mekaniksel 6zellikleri
Blcii ilgili bant cinslerinin kaplama kaugugu icin gereksinimler Test
Parametre i yénteminin
GGG GK GS GRK FK | Te100 | TG150 | davanag’
a/ Cekme dayanimi, min. TS [MPa] 15 12 12 15 12 15 15 PN-ISO 37
(tipi numune 2)
b/ Kopma uzamasi, min. Eb [%] 350 300 300 350 300 350 350
3 PN-I1SO 4649
¢/ Asinma dayanimi, maks. = [mm?] 200 (yontem A)
d/agirlik |5 1RM 903 (24 [h] x 100 [°C)) $25 | 25 | 25 | 60 | %70 | -#30 -
degisikligi
olarak ifade . ) o
edilen s -yag IRM 903 2 (24 [h] x 150 [°C]) | Am100 [%] - - - - - - +30 PN-ISO 1817
Z;';'::Emlk - soya yag! (24 [h] x 100 [C]) 15 15 15 25 | 225 - -
e/ sicaklik o ATS 205
etkisine Sl 2 Al A Eb +30 ) )
dayaniklilik, P s l(’;\:)—r:ieO;%?
haviada, ) +100 [°C] x 168 [h] AEb [%] - - - - - +60 - PN-ISO 37
asagidaki -
(tipi numune 2)
maks. . ATS +30
sartlarda +125 [°C] x 72 [h] AEb s = - - i _ jore

! Testler, standartlarin giincel yayinlarina gére yapilir.
2 PN-ISO 1817 standardina gére model yagi.

Tablo 3. GG tipi yaga dayanikh konveyor bantlarinin karkas kaugugunun yaga dayanikhligi

Parametre Madde tipi B.Ir‘.lm. GG ba_n.tlarln kar.kz?s kaugugu Ty B e ®
birimi icin gereksinimler
Agirlik degisikligi olarak - yag IRM903 ? (24[h]x100[°C]) +50
ifade edilen sivi etkisine Am100 [%] PN-ISO 1817
dayanikhhk, maks. - soya yagi (24 [h] x 100 [°C]) +15

! Testler, standartlarin guincel yayinlarina gore yaplilir.
2 PN-ISO 1817 standardina gére model yagi.

Tablo 4. Uretilen bant cinsi aralig), EP tipi, yaga dayanikli, tekstil-kauguk konveyor bantlarinin karkaslarinin
temel genislikleri, agirhklari ve kalinliklar

Bant Temel bant geniglikleri [mm]* g\(:r:(igfélli(sl(sa{rl;ani] Yaklasik karkas agirligi [kg/m?]
tipi/katman

Savist § § § § § § § § § G G?éfgé?él({s%s' G GG | GK,GRK| FK GS | TG100 | TG150
400 /3 X X X X X X - - - 3,0 3,6 4,4 5,2 5,5 5,4 5,6 5,0 5,0
500 | /3 | X | x| Xx|x|x|[x|x|x]|-| 36 4,2 4,6 5,4 5,8 5,7 5,8 5,6 53
500 /4 X X X X X X - - - 4,0 4,8 5,8 6,9 7,4 7,2 7,4 6,8 6,6
630 /3 XX | X | X | X | X|X|X]|X 4,2 4,8 5,0 5,9 6,1 6,4 6,2 5,6 5,6
630 | /4 | X | x| x|x | x|[x|x|x]|-| as 5,6 6,2 7,2 7,7 7,7 7,7 73 71
800 /3 X X X X X X X X X 4,5 5,1 53 6,1 6,6 6,8 6,5 6,1 6,3
800 | /4 | x| x| x|x|x|[x|x|x|x]| s6 6,4 6,6 7,8 8,2 8,5 8,3 7,6 7,5
800 | /5 | X | x| x|x | x|[x|x|x| x| 70 8,0 8,3 9,8 10,2 106 | 103 | 96 9,3
000 /3 |- -1 x| x| x|x|x|x|x/| as 5,4 5,7 6,5 6,9 7,5 6,8 71 7,0
1000 | /4 - - X | X | X | X | X | X|X 6,0 6,8 7,3 8,1 8,8 9,1 8,6 8,5 8,4
1000 /5 - - X X X X X X X 7,0 8,0 8,3 9,8 10,2 10,6 10,3 9,6 9,3
1250 | /3 - - XX | X | X | X|X|X 6,6 6,6 7,8 7,9 8,3 8,6 8,3 8,0 8,0
120 | /4 | - | - x| x| x|x|x|x|x]| 64 7,2 7,5 8,6 9,2 10,0 | 9,1 9,4 9,4
1250 | /5 - - X | X | X | X | X | X|X 7,5 8,5 8,8 10,2 11,1 7,5 10,6 10,6 10,0
1400 /4 - - - X X X X X X 8,0 8,0 10,0 10,1 10,7 11,4 10,6 10,0 10,0
1600 /4 - - - - X X X X X 8,8 8,8 10,4 10,5 11,1 11,4 11,0 10,7 10,7

PP tekstil bazli bantlar igin gereksinimlerle ilgili bilgi bant 6zelliklerinde verilmistir.

Yayin tarihi: 09/2023. Glincel katalog sayfasi, www.fttwolbrom.com.pl web sayfasinda bulunmaktadir ST/3/4



Tablo 5. EP tipi yaga dayanikli bantlar icin minimum tambur ¢aplari [mm)].

. G G, GG, GK, FK, GS, TG100, TG150, GRK
Bant tipi/katman sayisi
A B C A B C
400 /3 315 250 200 400 315 250
500 /3 400 315 250 400 315 250
630 /3 500 400 315 500 400 315
500 /4 400 315 250 500 400 315
630 /4 500 400 315 630 500 400
800 /3 500 400 315 500 400 400
800 /4 630 500 400 800 500 500
800 /5 800 630 500 800 630 500
1000 /3 500 400 315 630 500 400
1000 /4 630 500 400 800 630 500
1000 /5 800 630 500 800 630 500
1250 /3 800 630 500 800 630 500
1250 /4 800 630 500 800 630 500
1250 /5 800 630 500 1000 800 630
1400 /4 800 630 500 800 630 500
1600 /4 1000 800 630 1000 800 630
Tablo 6. EP tipi, yaga dayanikh tekstil-kauguk konveyo6r bantlarinin fiziksel ve mekaniksel parametreler.
Gereksinimler Bant tipi * Test
Parametre O.b. Bant cinsi STsTola yonteminin
§ § § § § a % § dayanag 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11|12 |13|14|15|16|17 |18 19
B kme d . N ololo|a|8|8|8]|8
a/ Boyuna gekme dayanimi, min. [N/mm]| G | GG | GK | FK | GS | TG100 | TG150 |GRK | 2 | 3| @ | & S|lals|e PN-EN
b/ [%]10 yik altinda uzama, maks [%] G |GG | GK | FK | GS | TG100 | TG150 | GRK | 1,5 2,5 3,0 150 283
¢/ Kopma uzamasi, min. [%] G |GG | GK | FK | GS | TG100 | TG150 | GRK 10
d/ bant elemanlari arasinda yapisma dayanimi: PN-EN
- tekstil katmanlar arasinda, min. [N/mm]| 6 |GG |Gk | FK | GS | TG100 | TG150 | GRK 4,5 1SO 252
- Kaplamalar ve bant karkasi arasinda, min. 3,5 (A ydntemi)
e/ Bant elemanlar arasinda yapisma dayaniminin
belirtilmesi igin sicaklik etkisine dayanikllik,
aiaéldaki sartlarda: 70 [°C] x 168 [h]: G |GG | GK| FK | GS - - GRK
- katmanlar arasinda, maks,; +30
- kaplamalar ve karkas arasinda, maks. +40
PN-ISO 188
f/ Bant elemanlar arasinda yapisma dayaniminin (yontem B)
belirtilmesi igin sicaklik etkisine dayaniklilik, Y
af(agldaki sartlarda: 100 [°C] x 168 [h]: [%] - - - - - | TG100 - PN-EN
- katmanlar arasinda, maks,; +50 IS0 252
- kaplamalar ve karkas arasinda, maks. +35 (A yontemi)
E/ Bant elemanlar arasinda yapisma dayaniminin
elirtilmesi igin sicaklik etkisine dayaniklilik,
aiaéldaki sartlarda: 125 [°C] x 72 [h]: - - - - - - TG150
- katmanlar arasinda, maks,; +55
- kaplamalar ve karkas arasinda, maks. +35
h/ Bandin elektriksel direnci, maks. @ | 6 |ee| k| Fk | Gs | 16100 | TG150 | GRK 3x10° PN, 20
- - |GK, | - GS | TG100 | TG150 - -10
i/ Dustik sicakliklara dayaniklilik - G |GG| - | - | - - - -15 PN-72/C-
- - e | - _ _ 20 05011.06
=== =] = - - GRK -30
j/kAIeIV y6r|1te|miy|e belirtl'ilknLi§ yanrga zamalnlarl:
- kaplamali altt numunelik her grubun toplam 45
yanma zamani, sundan daha kisa: - - [GK[ FK]GS N B GRK
- Tek numunenin maksimum yanma zamani sl 15 PN-EN 1SO
k/ Alev yontemiyle belirtilmis yanma zamanlari: 340
- kaplamasiz alti numunelik her grubun toplam R . . - | as . .
yanma zamani, sundan daha kisa: 45
- Tek numunenin maksimum yanma zamani 15
PN-EN 12882’e gore guvenlik kategorisi - 1|1 |2A|2A]|2B 1 1 2A - igég';

* Aliciyla alistiktan sonra listelenenlerden farkli, standart olmayan bant dayanikliklari (tipleri) kabul edilir.

2 Test standartlarinin giincel yayini gegerlidir.

ASINMIS URUNUN BERTARAFI

Asinmig Urlin, 6rnegin yakma yoluyla gibi geri kazanilarak bertaraf edilir. Geri kazanimin imkansiz oldugu hallerde tehlikeli ya da notr
atiklarin bertaraf edildigi atik sahasindan baska bir sahaya teslim edilebilir.

Fabryka Tasm Transporterowych Wolbrom S. A.

ul. 1 Maja 100, 32 340 Wolbrom

e-mail: ftt@fttwolbrom.com.pl
www.fttwolbrom.com.pl

rok zat.
1908

In

FTT WOLBROM®

Merkez: +48 32 649 71 00

tel/fax: +48 32 649 71 01
Pazarlama Boliimii: +48 32 649 71 71 yada 73

ihracat Boliimii: +48 32 649 71 83 ya da 88
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